Technisches Merkblatt

STEICO roof dry

Holzfaser-Dammsystem fiir Flachdacher

Einsatzbereich

n

+ Optimiert fur Flachdach-Dammungen

« Als individuell konfektionierte Gefalleddmmung lieferbar, Dachreiter erhaltlich

« Sehr gute Dammeigenschaften im Winter und im Sommer

+ Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft — PEFC zertifiziert

« Dieses Produkt entspricht den Anforderungen des Qualitatssiegels Nachhaltiges Gebau-
de (QNG) und ist damit geeignet, die Voraussetzungen fir die deutsche KfW-Férderung
Klimafreundlicher Neubau” zu erfullen

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:2021

- DAA (dk, dg, dm, dh)
+ DEO (dk, dg, dm, dh)

- Fur flachige Anwendungen bei Flachdachern und Bodenaufbauten

« Auch als Gefalleddmmung gem. Gefalleplan verfugbar

Produziert und Uberwacht gemar
Plattenkennzeichnung

Brandverhalten (RTF) nach DIN EN 13501-1

Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie (Schweiz)

Dauerhafter Temperaturbereich [°C]

Rohdichte [kg/m?] (ca.)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m?]

Spezifische Warmekapazitat ¢ [J/(kg*K)]
Druckspannung bei 10% Stauchung &, [N/mm?]
Druckfestigkeit [kPa]

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] (ca.)
Herstellungsverfahren

Einsatzstoffe

Langenbezogener Stromungswiderstand [(kPa*s)/m?]

Gebundener Kohlenstoff [kg CO, equ./m? (ca.)

Stand: DEU/AUT/CHE_de_V1_20250401

Technische Daten

DIN EN 13171
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Trockenverfahren
Holzfaser, PUR-Harz, Paraffin
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Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.

www.steico.com

Druckfestes Holzfaser-Dammsystem fiir Flachdacher

Legende siehe letzte Seite
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Erganzende technische Daten

Nennwert Warmedurchlasswiderstand R

Dicke [mm] [(M2*K)/W] s,-Wert [m]

60 1,50 0,18

80 2,00 0,24

100 2,50 0,30

120 3,00 0,36

140 3,50 0,42

160 4,00 0,48

180 4,50 0,54

200 5,00 0,60

Bemessungswert Warmeleitfahigkeit
—
- — ]
Bemessungswert Warmeleitfahigkeit A, DE [W/ Bemessungswert Warmeleitfahigkeit A AT [W/  Bemessungswert Warmeleitfahigkeit gemaf
(m*K)] (m*K)] SIA CH [W/(m*K)]
0,042 0,044 0,040
Lieferformen

Handliche Formate, z.B. fiir die Baustellenmontage

Dicke [mm] Kante Lange [mm] Breite [mm] Anzahl/Pal. [St.] Flache/Pal. Brutto [m?]
60 stumpf 800 800 38 24,320
80 stumpf 800 800 28 17,920
100 stumpf 800 800 22 14,080
120 stumpf 800 800 18 11,520
140 stumpf 800 800 16 10,240
160 stumpf 800 800 14 8,960
180 stumpf 800 800 12 7,680
200 stumpf 800 800 12 7,680

Gewicht und Verpackung
Handliche Formate, z.B. fiir die Baustellenmontage

Verp./Pal. Verp./Pal. Verp./Pal.

Dicke [mm] Kante Lange [mm] Breite [mm] Gew./m? [kg] Gew./St. [kg] Papier/Kart.  Kunststoff Holz (ca.) ezl
@)kl (ca) [kg] kg (@)
60 stumpf 800 800 8,40 5,4 0,10 1,0 12,7 225
80 stumpf 800 800 11,20 7,2 0,10 1,0 12,7 220
100 stumpf 800 800 14,00 9,0 0,10 1,0 12,7 215
120 stumpf 800 800 16,80 10,8 0,10 1,0 12,7 215
140 stumpf 800 800 19,60 12,5 0,10 1,0 12,7 220
160 stumpf 800 800 22,40 14,3 0,10 1,0 12,7 220
180 stumpf 800 800 25,20 16,1 0,10 1,0 12,7 210
200 stumpf 800 800 28,00 17,9 0,10 1,0 12,7 235

Stand: DEU/AUT/CHE_de_V1_20250401 Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten. Legende siehe letzte Seite

www.steico.com
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Hinweise

Lagerung

- Holzfaser-Dammplatten liegend, plan und trocken lagern

- Kanten vor Beschadigungen schitzen

- Folienverpackung erst bei trockenem Umgebungsklima entfernen
und Paletteneinleger aufbewahren.

- Max. Stapelhohe: 2 Paletten

Entsorgung

Verschnittreste:

- Altholzkategorie gemafs AltholzV (Verschnitt, Abschnitte, Spane von
Holzwerkstoffen): A Il

- Abfallschlssel gemafs AVV: 03 01 05

Rickbau:
- Altholzkategorie gemafs AltholzV (Holzwerkstoffe): A Il
- Abfallschlissel gemald AvV: 17 02 01

Bearbeitung
- Der Zuschnitt der Platten kann mit dem Schneidetisch STEICO/sofl/ex

cut combi, Bandsage, Kreissage, Stichsage und anderen holzzerspa-
nenden Werkzeugen erfolgen.

Arbeitsschutz und Sicherheit

« Rechtsgultige Unfallverhitungsvorschriften sind einzuhalten. (Ab-
sturzsicherungen!)

+ Beim Zuschnitt der Holzfaser-Dammplatten sind geeignete Schutz-
mafnahmen zu treffen. (Staubabsaugung, Staubmaske)

Baufeuchte

- Baufeuchte, welche durch z.B. frischen Estrich, Putz oder Anstriche
entsteht, ist generell durch Luften abzufuhren.

+ Beim Einsatz im Gebdudeinneren ist fUr trockene Luft wahrend der
Bauphase zu sorgen.

- Bei dichten Aufbauten ist auf eine sorgfaltige Ausflhrung der
Dampfsperre zu achten.

« Im Flachdach ist die STEICOroof dry ist im trockenem Zustand zu
verbauen, und ist dementsprechnd in der Bauphase vor Feuchtigkeit
zu schitzen.

Verarbeitung

Verarbeitung Flachdach

« Die STEICOroof dry ist auf einem vollflachigen Untergrund zu verlegen.

- Bei mehrlagiger Verlegung von Dammschichten wird empfohlen, die Sté3e der Ddmmstoffplatten im Versatz zu verlegen.

- Die STEICOroof dry ist als Gefalleddmmung erhaltlich.
« Mindesthohe der Gefalledammplatten 43 mm

- Die Flachdachddmmung ist vor Bewitterung zu schiitzen und im trockenem Zustand einzubauen.

- Nach der DIN 68800-2 sind grundsatzlich 2 % Gefalle im Flachdachbereich ausreichend. Die Flachdachrichtlinie fordert Pfutzenbildung auf der
Abdichtung eines Flachdachs zu vermeiden. Aus diesem Grund empfehlen wir ein Mindestgefalle von 3 % im Holzbau einzuhalten.

« Im Bereich des Kamines und Heizungssystemen sind die ortlichen Brandschutzanforderungen einzuhalten. (Abstande einhalten)

Hinterliftung Flachdach

« Alle hinterlifteten Flachdachaufbauten sind mit einer Mindestdachneigung von 3° auszufthren

- Bei allen hinterlufteten Aufbauten von >3° bis < 5° ist ein HinterlGftungsquerschnitt von min 5 cm einzuhalten

- Die Hohlraumlénge darf zur Einhaltung der Gefdhrdungsklasse 0 gem. DIN 68800-2 eine Lange von 15 Meter nicht Uberschreiten

« Ab einer Sparrenlange von 10 Metern kénnen besondere MaSnahmen zur Aufrechterhaltung der Beliftungsfunktion erforderlich sein. Hier
kann zum Erhalt der Belliftungsfunktion beispielsweise der Einbau von Luftern erforderlich sein, oder es kann die Konterlattenh6he/Belliftungs-

héhe pro weiterem Meter Sparrenldnge um 2 cm erhéht werden.

- Die Offnungen der Liiftungsgitter missen > 40% der belifteten Querschnittsflache aufweisen.
- Im Bereich des Kamines und Heizungssystemen sind die ortlichen Brandschutzanforderungen einzuhalten. (Abstande einhalten)

Verarbeitung Bodensystem

- Bei Verlegung auf Mineralischen Untergrinden ist eine Trennlage zu empfehlen. Diese schiitzt die Holzfaserplatte vor aufsteigender Restfeuch-

te.
- Verlegung auf vollflichigem Untergrund

- Die Verlegung des Produkts hat im Verband zu erfolgen. (min. Versatz 250 mm)

= Wir empfehlen STEICOsoundstrip als Randdammstreifen bei aufgehenden Bauteilen.

- Bei Verwendung in Kombination mit Nassestrich, ist eine Trennlage einzuplanen.

+ Im Bereich des Kamines und Heizungssystemen sind die drtlichen Brandschutzanforderungen einzuhalten. (Abstande einhalten)

Stand: DEU/AUT/CHE_de_V1_20250401

Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.

Legende siehe letzte Seite

www.steico.com
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Zertifikate und Qualitaitsmanagement

C€

Stand: DEU/AUT/CHE_de_V1_20250401 Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten. Legende siehe letzte Seite
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Legende
Anwendungsgebiete:

Decke, Dach

DAA Aufsendammung von Dach oder Decke,
vor Bewitterung geschiitzt, Dammung unter
Abdichtungen

DEO Innenddmmung der Decke oder Boden-
platte (oberseitig) unter Estrich ohne Schall-
schutzanforderungen

Differenzierungen von bestimmten Produkteigenschaften:

Druckbelastbarkeit

dk Keine Druckbelastbarkeit
dg Geringe Druckbelastbarkeit
dm Mittlere Druckbelastbarkeit
dh Hohe Druckbelastbarkeit

Weitere Abkiirzungen:

Pal. Palette

Gew. Gewicht

Verp. Verpackung

N+F Nut und Feder
Pak. Paket

St. Stlck

VE. Verpackungseinheit
equ. equivalent

Max. maximal

Verantwortlich fiir den Inhalt
STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Web www.steico.com

Mail info@steico.com

Version: 1
Datum: 2025-04-01

Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit gréfStmaglicher Sorgfalt erstellt. Anwendbare Vorschriften kénnen sich jedoch entwickeln. STEICO
Ubernimmt keine Gewahr fir die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat der bereitgestellten Inhalte. Anwendungen kénnen in Details vonein-
ander abweichen. Priifen Sie immer die Eignung unserer Produkte fir den konkreten Anwendungszweck.

Die Inhalte dieses Dokuments beziehen sich auf eine Anwendung in folgenden Léandern: Deutschland, Osterreich, Schweiz

Stand: DEU/AUT/CHE_de_V1_20250401 Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten. Legende siehe letzte Seite
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