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Einfache Verarbeitung
Vielseitige Anwendung
Der hoch entwickelte Werkstoffverbund Lisocore® ist ein 
extrem materialeffizienter Werkstoff. Die form- und stoff-
schlüssig verbundenen Leichtbauplatten lassen sich mit 
herkömmlichen Werkzeugen und Maschinen auch zu freien 
Formen verarbeiten. Kanten können ohne zusätzliche Ein-
leimer oder Riegel angeleimt werden. Damit unterscheidet 
sich Lisocore® von allen anderen bestehenden Leichtbau-
Werkstoffen.



Produkteigenschaften

Die bearbeiteten Platten warten auf ihren Einsatz. Lisocore® als stabiler Messestand.

Vielseitige 
Anwendungsbereiche
Lisocore® Leichtbauplatten bieten 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten in 
verschiedenen Branchen. Sie wer-
den bei der Produktion von stabi-
len und leichten Möbeln, im Innen-
ausbau für leichtgewichtige Bau-
elemente und im Fahrzeugbau für 
Innenverkleidungen und Bodenbe-
läge verwendet. Darüber hinaus 
finden sie Anwendung in der Ver-
packungsindustrie für leichte und 
dennoch stabile Transportkisten. 
Ihre Vielseitigkeit macht Lisocore® 
zu einem äusserst nützlichen 
Werkstoff  für eine Vielzahl von 
Projekten und Anwendungen.

Ideal für
	· Schiebetüren
	· Innenverkleidungen
	· Leichte Bauelemente
	· Raumteiler
	· Möbelherstellung
	· Tischplatten
	· Schrankfronten
	· Fahrzeugbau
	· Caravanbau
	· Bodenbeläge
	· Schiffsbau
	· Messebau
	· Verpackungsmaterialien

Ihre Vorteile
	· Geringes Eigengewicht
	· 	Optimierte Tragkraft
	· 	Hohe Verbundfestigkeit
	· 	Hohe Biegefestigkeit
	· Einfache Verarbeitung
	· Hohe Dimensionsstabilität
	· Gute Formstabilität



Lagersortiment BRAUN AG Deck mm Gewicht  
ca. kg/m³

Format mm

Lisocore Leichtbauplatte mit Sperrholzdeck 
(E-Wood / Pappel / E-Wood)

3 300 2440 × 1220 × 15

Lisocore Leichtbauplatte mit HDF-Deck 
(ungeschliffen)

3 
3 
4 
4

375 
330 
315 
260

2800 × 2070 × 16 
2800 × 2070 × 19 
2800 × 2070 × 25 
2800 × 2070 × 30

Lisocore Leichtbauplatte mit MDF-Deck 
(geschliffen)

8 
8

315 
240

2800 × 2070 × 40 
2800 × 2070 × 50

Lisocore Leichtbauplatte mit HDF-Deck  
beschichtet, K 101 PE Perl, Front White

*MDF-Deck

4 
4 
4 
8*

430
345 
290 
320

2800 × 2070 × 19
2800 × 2070 × 25 
2800 × 2070 × 30 
2800 × 2070 × 40

Lisocore Leichtbauplatte mit HDF-Deck  
beschichtet, K 101 SM Seidenmatt, Front White

4 
4 
4

430 
345 
290

2800 × 2070 × 19 
2800 × 2070 × 25 
2800 × 2070 × 30

Lisocore Leichtbauplatte mit MDF-Deck  
beschichtet, Weiss seidenmatt, 2-seitig  
Furnierschichtholz-Einleimer 2070 × 95 mm,  
speziell für grossformatige Schiebetüren

8 
8

345 
320

2800 × 2070 × 40 
2800 × 2070 × 50

Die Verarbeitung von Lisocore Leichtbauplatten ist einfach und unkompliziert. Sie sind mit allen herkömmlichen Maschinen zu bearbeiten 
und können beschichtet, lackiert oder furniert werden. Bei Bedarf können sie mit allen handelsüblichen Kanten versehen werden. Damit  
stehen Ihnen unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten offen.

Sortiment

Einzigartiger Aufbau
Die herausragenden Eigenschaften erreicht der 
moderne Werkstoff durch seinen einzigartigen Auf-
bau. Dieser besteht aus mindestens zwei dünnen 
Deckschichten, die durch eine dreidimensional ge-
formte Kernstruktur aus Holzfasern miteinander 
verbunden werden. Durch punktuelles Fräsen der 
Deckschichten entstehen Vertiefungen, in denen  
die Kernstruktur formschlüssig aufgenommen wird.  
Für die stoffschlüssige Verbindung sorgt eine hoch-
feste Verklebung.



Entscheidende Effekte
Durch die form- und stoffschlüssige, unnach-
giebige Verbindung können sich die einzelnen 
Schichten des Aufbaus bei Biegebelastungen 
nicht gegeneinander verschieben. Das Scha-
lentragwerk nimmt eingreifende Kräfte beson-
ders vorteilhaft auf, so dass eine ausserge
wöhnlich hohe Tragwirkung erreicht wird. Be-
lastungen müssen nicht mehr alleine von der 
Verklebung der einzelnen Verbundsbestandtei-
le aufgenommen werden. Jeder Bestandteil 
des Verbundes kann so bis an seine spezifische, 
physikalische Belastungsgrenze ausgenutzt 
werden. 

Durch die extrem dünne Ausführung des 
Schalentragwerks und dem minimalen Einsatz 
von Klebstoff ist Lisocore® höchst material
effizient und ressourcenschonend.

Durchbiegung 
in mm (L75/28 Tage)

Querzugsfestigkeit 
in N/mm²

Rohdichte 
in kg/m²

320

650

10
17

1500

2650

3.0

4.9

0.3

Biegefestigkeit 
in N/mm²

Biege-E-Modul 
in N/mm²

	 Lisocore®  
25 mm mit 4 mm  
HDF Deckschichten

	 Spanplatte P2  
25 mm, Anforderungen  
gemäss DIN EN 312



«Wir liefern – einfach,  
schnell und präzise.»

Durch diese strategischen Partnerschaften stellen wir bei  
BRAUN AG sicher, dass wir Ihnen stets die besten Lösungen und 
Produkte anbieten können. Wir legen grossen Wert darauf,  
dass alle Partnermarken, die wir in unser Sortiment aufnehmen,  
unseren hohen Ansprüchen an Qualität, Konstanz und  
Aktualität entsprechen.

Ihre Vorteile
	· Entscheidungssicherheit und kompetente Navigation durch das Thema Holz
	· Vielfältige Auswahl, hohe Verfügbarkeit, konstante Qualität und Aktualität
	· Individuelle Beratung und massgeschneiderte Lösungen
	· Liefersicherheit und Schnelligkeit
	· Fokus auf Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit
	· Überraschende Inspiration, Nutzenstiftung und gelebte Kundennähe

Pyrus Panels entwickelt und produziert den Hochleistungswerkstoff Lisocore®. Das mittelständische 
Unternehmen beschäftigt derzeit 40 Mitarbeiter. Der Firmensitz sowie der Produktionsstandort befin-
den sich in Bad Aibling. Von hier aus werden Kunden aus sämtlichen Branchen weit über die europäi-
schen Grenzen hinaus beliefert. Mit grosser Freude wird dieses nachhaltige Produkt gefertigt. Dadurch 
wird ein grosser Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung geleistet.

BRAUN AG Mooswiesstrasse 76 
9201 Gossau | Schweiz

+41 71 388 71 71 
info@braun.ch
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